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CAÑERÍA A INSTALAR PVC CL 10 DN 315 mm - L 245 m 3,
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40700
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Piquete

Progresiva

Parcial

Cota terreno

Cota Intradós

Tapada

P1 P2 P3 P4

0.0 12.0 122.0 245.0

410 410 409 408

408.3 408.8 407.8 406.8

1.7 1.2 1.2 1.2

12.0 110.0 123.0

Ver detalle E1

PERFIL LONGITUDINAL 1 - Cañería existente PVC DN 250 mm (Resol. 1414/17)

3 - Ramal T  BR-BR-BR 250 x 250 mm 

5 - Reducción BR-BR 300 x 250 mm

2 - Adaptador de BR DN 250 mm Tol. 248 - 282 mm

1

4 - Válvula Esclusa STD c/izq DN 250 mm

1
2 2

3

6 - Curva 90° BR-BR DN 300 mm

EMPALME E1*

7 - Ramal T BR-BR-BR 300 x 100 mm 

8 - Curva 45° BR-BR DN 300 mm

4

5

6
7

8

8
6

9

10

11
12

13

9 - Adaptador de BR DN 300 mm Tol. 305-326 mm

10 - Cañería PVC CL 10 DN 315 mm a instalar

11 - Válvula Esclusa STD c/izq DN 100 mm

12 - Adaptador de BR para PVC DN 110 mm

13 - Marco y Reja para Cámara de Desague (ver detalle CD)

7
11

12

14

12

14 - Válvula Aire DN 100 mm (ver detalle VA)

*El despiece del empalme queda sujeto sondeos
por posibles interferencias de otros servicios

1 - Cañería existente AC DN 600 mm (Dext a verificar)

3 - Ramal T  BR-BR-BR 600 x 300 mm 

5 - Adaptador de BR DN 300 mm Tol. 305-326 mm

2 - Adaptador de BR DN 600 mm con Amplia Tol. 

1

4 - Válvula Esclusa STD c/izq DN 300 mm

1
2 2

3

4
5

6 - Cañería PVC CL 10 DN 315 mm a instalar

6

EMPALME E2
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- Todas las medidas están expresadas en milímetros.
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- La parte superior de la válvula de aire estará a una profundidad
máxima de 300mm,medida desde la superficie existente.
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VARIABLE Min 300mm

Variable

Nivel de Terreno
Marco y reja abierta

Valvula tipo EURO 20
Pozo de achique 300x300x150

H°A° H21

Caño Campana PVC Ø160

2°

CORTE

PLANTA
200 300 200

395

700300

300

700

200 200

Brasero

Bloque de H°
60x60x40 cm

PE 300 mm

DETALLE CÁMARA DESAGUE
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Croquis de Ubicación
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REFERENCIAS
                    CAÑERÍA EXISTENTE

CAÑERÍA A INSTALAR

PLANO DE :

Fecha: Julio 2021 Plano N°: 1 de 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAÑERÍA PROYECTADA

A N T E P R O Y E C T O
OBRA 9073: DN 315 mm

OBRA OPCT  Decreto 529/94

Visado:
Nombre:
Cargo:

Antecedente:

TOTAL                                                 245   mts
 CAÑERÍA  ø  315      mm                             245   mts

LA TAPADA SE ENCUENTRA INDICADA EN EL PERFIL LONGITUNAL.

LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LA CAÑERIA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELASTICA

CANTIDAD DE DESAGüES: ø100: 1
CANTIDAD DE VALVULAS DE AIRE: ø100: 1 
CANTIDAD DE VALVULAS:  ø250: 1  ø300: 1

NOMENCLATURA CATASTRAL: D:    Z:    M:    L:

CÁMARA DE DESAGÜE 

VÁLVULA DE AIRE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

HIDRANTE

RAMAL  SIMPLE

VÁLVULA

PUNTO MED. DE PRESIÓN

Empresa ContratistaProyectista Comitente/Costeante

En Caracter de:
Nombre y Apellido:

Direccion: Teléfono:Matricula: 4525/XProfesional: Ing.  -
Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera              

Teléfono: 351 -547-9220  
Direccion: Ayacucho nº 381 - P.Baja 

Teléfono: 351 -547-9220  DNI Nº: 16.013.902
Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable

Direccion: Ayacucho nº 381 - P.Baja 

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DESARROLLO URBANO

Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera              
DIRECCION GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA EJECUTORA AGUA POTABLE

N
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